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Автомобиль, стандартные данные
	Описание варианта
	TGS 33.350 6x4 BB-WW

	Номер базового а/м
	L26WDG05

	Норма токсичности ОГ
	EURO3

	Тип автомобиля
	Самосвал с трехсторонней разгрузкой

	Кабина
	М- кабина средней длины

	Колесная база
	3600 мм.

	Свес
	800 мм

	Установка рулевого управления
	Слева


Разрешенные массы
	Полная масса
	26000 кг.

	Полная масса автопоезда
Передняя ось
	26000 кг.
7500 кг.

	Задний мост
Задний мост 2
	9500 кг.
9500 кг.



Конфигурация для TGS 33.350 6x4 BB-WW / L26WDG05
	Двигатель / охлаждение / сцепление
	018DK Двигатель D2066LF03 – 350 л.с. / 2257 кВт, Евро-3 – 1750 Нм, Common-Rail, OBD+NOx-S

	
	027AN Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35°С

	
	116АЕ Вентилятор с вязкостной муфтой

	
	118AP Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала
118МА Управление двигателем EDC

	
	124AL Топливный фильтр

	
	124AR Дополнительный топливный фильтр SEPAR, обогреваемый, с водоотделителем 

	
	124ЕА Обогрев топливного фильтра

	
	205AN 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 см3

	
	208АК Моторный тормоз (EVB)

	
	210АА Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска

	
	211FF Однодисковое сцепление MFZ 430

	
	280ЕU Решетка радиатора для защиты от камней

	
	345AU Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска

	
	345ЕА Круиз-контроль
542AL Боковые фартуки

	
	542FC Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97 EWG) 

	
	542IZ Подтверждение данных для выдачи немецкого транзитного знака для вывоза в страны, не входящие в ЕС 

	Система впуска, система выпуска ОГ
	201AS Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем

	
	206ЕТ Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад 

	Коробка передач (КП)
Механизм      Отбора мощности
	022GH Коробка передач ZF 16 S 252 OD

122QH Механизм отбора мощности NH/1С, без фланца, f=0.91/1,09, с права с боку, горизонт
Индикация параметров в кабине (значки)                                                                               

	Передняя ось / передняя подвеска
	025MU Передний мост VOK-09, прямой

	
	026AV Параболические передние рессоры 8.0 т.

	
	363АА Стабилизатор передней оси 
281АВ Среднее исполнение

	Задний мост / задняя подвеска
	028FP Параболические рессоры 16т..

	
	034NK Задний мост AP РЗВ-1382/HP-1352

	
	037АС Блокировка (-и) дифференциала заднего моста (-ов)

	
	227АС Вентиляция заднего моста, направлена вверх 
028 PA Комплектация двухосной тележкой
Стабилизатор на обоих задних осях

	Передаточные отношения
	035KL Передаточное число АР I = 4,00

	Колеса
	038GG Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL 

	
	038PG Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL

	
	038TG Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL

	
	Запасное колесо находится на надстройке/полуприцепе

	Шины
	Передняя ось 2*81#R0000732 WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL156/150 K релев-ближ

	
	Задний мост 4*81#R0000744 WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL154/150 K ПРИВ S+G
Задний мост 2  4*81#R0000744 WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL154/150 K ПРИВ S+G

	
	Запасное колесо 1*81#R0000732 WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL156/150 K релев-ближ

	Топливный бак
	023MN Топливный бак, алюминиевый, 300 л. справа 

	
	03КАА Установка топливного бака 

	
	123СС Сетчатый фильтр топливного бака

	
	303АА Крышка топливного бака с замком – 1 шт., невентилируемая

	Рулевое управление
	001АА Установка рулевого управления слева

	
	030ЕЕ Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо

	
	256AF Замок вала рулевого колеса с иммобилайзером

	
	

	Рама
	005ВК Колесная база 3600+1400 мм.

	
	006CI Задний свес 800 мм.

	
	230АН Задний противоподкатный брус
           Без переднего противоподкатного бруса
Стальной бампер ( из 3-х частей)Поперечная балка для тягово-сцепного устройства
Кронштейн для монтажа надстройки ( с винтовым креплением )
Кронштейн для монтажа надстройки, исполнение MEILLER, при заводской комплектации шасси

	Прицепные и седельно-сцепные устройства
	Буксирное устройство Ringfeder 6451

	
	

	Тормозная система
	032АВ MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)

	
	258НА Антиблокировочная система (ABS)

	
	259СС Барабанные тормоза передней оси

	
	259СЕ Барабанные тормоза задней оси

	
	262ХХ Без тормозного разъема на конце рамы 

	
	263AF Безасбестовые тормозные колодки 

	
	370CR Осушитель воздуха с подогревом

	Кабина снаружи
	050NF Кабина ‘М’, ширина 2240 мм., длина 1880 мм. 

	
	Без ящика для вещей 

	
	05NAE Замок капота открывается изнутри

	
	272FA Подсветка проемов дверей водителя и пассажира
283FВ Пружинная подвеска для кабины «М»
321ЕС Центральный замок

	
	380АС Ветровое стекло тонированное многослойное

	
	380СА Стекла дверей, тонированные

	
	381АА Задняя стенка кабины без окон

	
	385АТ Боковые окна, тонированные, за стойкой В

	
	386AS Механический подъемный люк

	
	392AH Зеркало для обзора бордюров справа

	
	392CL Переднее зеркало для ЕС, сторона пассажира

	
	392CZ Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом

	
	392НА Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм.

	
	404АР Уменьшение грязерассеивания

	Кабина внутри
	058ВА Обивка сидений, стандартная

	
	058NH Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией

	
	059NA Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки

	
	080AЕ Внутренняя моющаяся обивка

	
	153EY Дополнительный воздушный отопитель EBERSPACHER D4S

	
	Без кондиционера

	
	159XS Без изоляции кабины NORDIC (от холода), для кабин M, L, и LX

	
	201FA Противопылевый и антиаллергенный фильтр

	
	319АR Фонарь для чтения, для водителя

	
	Без спального места

	
	384CD Индикатор ремня безопасности водителя

	
	387AF Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира

	
	388АН Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом 

	
	389АС Поручни, левый и правый (на правой стойке 'В')

	
	389AD Поручни, левый и правый (на левой стойке 'А')

	
	390XN Без мусорного контейнера между сиденьями

	
	390ХХ Без термоящика

	
	

	Приборы индикации
	02ААB Комбинация приборов, км/ч, 'Base-Line' 

	
	042DF Цифровой тахограф; марка SIEMENS

	
	142AF Калибровка тахографа

	
	325АА MAN Tronic (бортовой компьютер)

	
	325ET Язый 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов 

	
	325FA Язык 2 'Немецкий' для дисплея в комбинации приборов

	
	339FP Индикация рабочих данных в комбинации приборов

	
	346СА Указатель давления наддува

	Освещение
	309АА Корректор фар

	
	310ЕЕ Галогенная сдвоенная фара Н7 для правостороннего движения

	
	318АА Стояночные фонари
Защитные решетки для фар
Защитные решетки для задних фонарей

	
	боковые габаритные огни

	Магнитолы / информационные системы
	350NL Магнитола MAN BasicLine 24В

	
	324АС Двухтональный звуковой сигнал, электрический

	
	326CR Розетка подключения АБС прицепа на конце рамы

	
	327AF Главный выключатель АКБ, механический

	
	329CW АКБ 12 В, 175 Ач, 2 шт.

	
	329ES Отсек АКБ до 175 Ач

	
	331СA Генератор, трехфазный ток 28 В 120 А, 3360 Вт 

	Для тяжелых условий эксплуатации
	118DA Кожух для защиты интеркулера от холода

	Прочее
	194АТ Руководство по эксплуатации на русском языке

	
	373АЕ Антифриз, до -37градусов

	
	394FM 1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский, немецкий, голландский)

	
	400АН Брызговики передние

	
	401      Пластиковое заднее крыло

	
	405АС Аптечка, отдельно

	
	405АК Знак аварийной остановки, отдельно

	
	405AR Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП

	
	407АН Домкрат 25 т

	
	411АА 1 противооткатный упор

	Специфика эксплуатации и страны
	284NK Регионы эксплуатации – северные страны и Восточная Европа
600АС Комплектация для правостороннего движения

	Окраска
	Шасси 9011 черный графит RAL 9011

	
	Колеса 9006 белый алюминий RAL 9006

	
	Кабина 2011 НАСЫЩЕННЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ RAL 2011


	
	



Спецификация самосвального кузова MEILLER, предназначенного для установки на  шасси MAN TGS 33.350 6x4 BB-WW (производитель компания MEILLER)

Подъемный самосвальный кузов для сыпучих материалов
Кузов, надрамник, гидравлика смонтированы на шасси.
Кузов с ребрами жесткости 
Автоматический механическая задний борт, открываемый при подъеме кузова
Подогрев кузова по всей плоскости выхлопными газами 
Держатель запасного колеса на передней стенке кузова, с лебедкой.
Лестница на кузове со стороны водителя
Все руководства на русском языке.

Размеры кузова:

Длина:                  5250 мм 
Высота:               1300 мм 
Ширина тела:      2300 мм 

Объем:                 15 м3
Толщина стенки: 6 мм QSTE 690
Толщина днища: 8 мм HARDOX 400 (400 HB)


Окраска:               подрамник в цвет шасси, кузов предварительно  обработан 
                              дробеструйкой, загрунтован перед окончательной окраской 
Гидравлика:          пр-во MEILLER, стабилизированный подъем, 
В кабине контроль за воздушными и гидравлическими клапанами подъема
MEILLER масляный бак с фильтром линии возвращения и индикатором уровня масла
MEILLER гидравлический насос 
H.P. соединители
L.P. соединители
Все необходимые адаптеры и соединители включены.

